B) SOUHRNNA’ TECHNICKA
ZPRAVA

UPRAVY CVICNE KUCHYNE
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B.1 Popis tzemi stavby

a) charakteristika uzemi a stavebniho pozemku, zastavéné a nezastavéné uzemi, soulad
navrhované stavby s charakterem uzemi, dosavadni vyuZiti a zastavénost uzemi

Navrh fesi Gpravu cviéné kuchyné na objektu DM, Divadelni 14, Rymatov, spocivajici
v zazdéni jednoho okenniho otvoru, zvétSeni prichodu, vybourani sdk pticky a vystavba nové
se zasouvacimi dvefmi, vyména otopnych téles a rozvodii, dale vyména rozvora zti,
elektroinstalace, nové zafizeni cvicné kuchyné vcetné vzduchotechniky. Déle budou feSeny
nov¢ podlahy a obklady stén. Stavba ve mésté Rymarov, na pozemku parc. €. 637 — zastavéna
plocha a nadvofi, v k.u. Rymarov. Zatizeni stavenisté¢ bude vybudovano v nezbytném rozsahu
pro provedeni stavby a bude umisténo na vlastnim pozemku parc. ¢. 637 — zastavéna plocha a
nadvofi v k.a. Rymarov, mésto Rymatov.

Stavebnik: Gymnazium a SOS Rymatov, piispévkova organizace, Sokolovska 466/34, 79501
Rymarov.

b) udaje o souladu u s uzemnim rozhodnutim nebo regulacnim planem nebo veiejnopravni
smlouvou uizemni rozhodnuti nahrazujici anebo nizemnim souhlasem,

Uzemni plan mésta Rymaiov, vydany Zastupitelstvem mésta Rymaiov.

Zasady uzemniho rozvoje Moravskoslezského kraje, ve znéni pravniho stavu po aktualizaci
¢.1, vydané pod usnesenim Zastupitelstva MSK ¢. 9/957 ze dne 13.9.2018, které nabyly
ucinnosti dne 21.11.2018.

Politika izemniho rozvoje Ceské republiky, schvalena usnesenim vlady Ceské republiky &.
929 ze dne 20.7.2009, ve znéni aktualizace ¢.1, schvalené vladou dne 15.4.2015 a ve znéni
aktualizaci €. 2 a 3, schvalenych vladou dne 30.9.2019.

¢) udaje o souladu s uzemné planovaci dokumentaci, v pripadé stavebnich uprav
podmiriujicich zménu v uZivani stavby

Uzemné planovaci informace nebyla k této stavbé vydana.

Uzemni plan mésta Rymarov, vydany Zastupitelstvem mésta Rymaiov.

Zaémér je navrzen v zastavitelné ploSe, v lokalit¢ stavajici zastavby. Posuzovany zamér
nenaruSuje celkovy charakter stdvajici okolni zastavby ani urbanistické zalozeni a proto neni
v rozporu s vefejnym zdjmem na estetické, urbanistické a architektonické pozadavky okolni
zastavby. Vytvaii predpoklady pro udrzitelny rozvoj izemi.

Zamgér je v souladu s cili a ukoly tizemniho planovani.

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych poZadavkii na
vyuZivani uzemi

K této stavbé nebyla vydana vyjimka z obecnych pozadavkii na vyuzivani izemi.

e) informace o tom, zda a v jakych Castech dokumentace jsou zohlednény podminky
zavaznych stanovisek dotcenych organii

Nebylo zadéano.



f) vycet a zavéry provedenych priuzkumit a rozborit - geologicky prizkum, hydrogeologicky
priazkum, stavebné historicky priizkum apod.

Na objektu bylo provedeno méteni radonového indexu.

Byl proveden stavebné-technicky prizkum, mykologicky priizkum a zoologicky prizkum.
Dale bylo provedeno zaméteni stavajiciho stavu objektu.

g) ochrana uzemi podle jinych prdavnich piedpisi

Zamgér stavby nespada do ochrany Gizemi podle jinych pravnich ptredpisti - zdkona o statni
pamatkové péci.

h) poloha vzhledem k zaplavovému uizemi, poddolovanému nizemi apod.

Stavba neni ohrozena mimoiadnymi vlivy okoli. Neni umisténa v poddolovaném uzemi nebo
jinak staticky nestabilnim Uzemi ani v zaplavové oblasti. Ochrana pied klimatickymi
podminkami je provedena béznymi prostiedky.

i) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry
v uzemi

Stavba nevyzaduje posouzeni vlivli podle zékona 100/2001 Sb.

Provoz stavby nezatizi faktory zivotniho prostfedi v jiném misté. SplaSkové vody jsou
svedeny do mistni kanaliza¢ni sité, objektovy odpad je ukladédn do sbérnych nadob a odvazen
na sklddku oprédvnénou organizaci. Destové vody jsou svedeny do mistni kanalizacni sité.
Odtokové poméry v uzemi nebudou naruSeny.

Ochlazovana obalka domu je navrzena v souladu se zdkonem o hospodateni s energiemi.
Stavba neobsahuje Zadné technologie zvySujici nebo snizujici okolni teplotu ovzdusi nebo
podzemnich vod. Neobsahuje téz Zzadné zdroje technologického hluku ani zdroje
nebezpecného zéfeni.

Bude-li béhem provozu domadcnosti pouzito nebezpecnych latek, budou likvidovany
v souladu s navody k pouziti.

Stavba téZ nemé zadné negativni vlivy na obyvatelstvo. Pfechodné hlukova zatéz pii realizaci
stavebnich praci vznik4 z pouziti stavebni mechanizace a bude omezena na minimum. Prace
nebudou provadény v dobé no¢niho klidu.

Jj) poZadavky na asanace, demolice, kdaceni dievin
Nejsou stanoveny — nebude dotéeno.

k) poZadavky na maximadlni docasné a trvalé zdabory zemédélského pidniho fondu nebo
pozemkii urcenych k plnéni funkce lesa (docasné/trvalé)

Stavba nebude vyjmuta ze ZPF. Navrzenymi stavebnimu upravami nedojde k dotceni
pozemku urcenych k plnéni funkce lesa.

l) uzemné technické podminky - zejména moZnost napojeni na stdvajici dopravni a
technickou infrastrukturu, moznost bezbariérového piistupu k navrhované stavbé

Neni feseno, ziistava stavajici.

m) vécné a casové vazby stavby, podmiiiujici vyvolané, souvisejici investice
Stavba neni podminéna dokoncenim jinych staveb a nevyvola souvisejici investice.



K provedeni stavby bude nutno vybudovat na naklad zhotovitele stavby docasné zafizeni
staveniSté a to v nezbytné nutném rozsahu pro provedeni stavby.

n) seznam pozemkii podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba umist’uje a provadi
Pozemek parc. €. 637 — zastavénad plocha a nadvofi v k.a. Rymarov, mésto Rymatov.

0) seznam pozemkii podle katastru nemovitosti, na kterych vinikne ochranné nebo
bezpecnostni pasmo

Nevznika.

B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1 Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani

a) novd stavba nebo zména dokoncené stavby: u zmény stavby udaje o jejich soucasném
stavu, zdaveéry stavebné technického, piipadné stavebné historického prizkumu a vysledky
statického posouzeni nosnych konstrukci

Jedna se o upravu stavajici cvicné kuchyné. Stavebni priizkum neukazal zadné zjevné vady
objektu. Statika objektu je v poradku.

b) ucel uZivani stavby
Objekt neni urcen k bydleni, slouzi jako Skolské zafizeni.

¢) trvald nebo docasna stavba
Stavba trvala.

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych poZadavkii na
stavby a technickych poZadavkii zabezpecujicich bezbarierové uZivani stavby

Nebylo zadano o vyjimku z technickych pozadavku stavby.

Pro bezbariérové uzivani stavby je navrZzeno bezprahové provedeni vSech vnitinich dvefi.
Vstupni dvefe chranéné proti povétrnostnim vliviim budou mit max. prah vysky 30 mm.

Navrzené feSeni vyhovuje pozadavkim vyhlasky ¢. 268/2009 Sb. o technickych pozadavcich
na stavby - Pro bytové stavby - § 2az § 3, § 8az § 16, § 19, § 26.

CSN 73 0540, CSN 73 0802, 73 0810, 73 0833, 73 0834

Vyhlaska ¢. 23/2008 Sb., o technickych podminkédch pozarni ochrany staveb, ve znéni vyhl.
268/2011 Sb., kterou se méni vyhlaska €. 23/2008 Sb., o technickych podminkach pozarni
ochrany staveb.

Zakon ¢ 258/2000 Sb., o ochrané vetejné¢ho zdravi a o zmeéné nékterych souvisejicich zakont.
Vyhlaska €. 380/2002 Sb., k ptipravé a provadeéni ukolt ochrany obyvatelstva.

Natizeni vlady ¢. 148/2006 Sb., o ochrané¢ zdravi pted neptiznivymi G¢inky hluku a vibraci.
Zékon ¢. 406/2000 Sb., o hospodateni energii, ve znéni pozdéjSich piedpist.

Vyhlaska ¢. 460/2020 Sb., o energetické naro¢nosti budov.

Zéakon 22/1997 Sb. o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych
zékond.



§6 — ptipojeni staveb na sité technického vybaveni. Stavba je napojena na vetejny zdroj
vody — vodovod. Pfipojka je samostatné¢ uzaviratelnd. Je zabezpeceno odvadéni
destovych vod do mistni sité.

§7 — oploceni pozemku — je stavajici.

§8 — stavba je navrzena tak, aby splnila zdkladni pozadavky jako jsou: mechanicka
odolnost a stabilita, pozarni bezpecnost (viz samostatné pbt), ochrana zdravi, ochrana
proti hluku, bezpecnost pfi uzivani, Gspora energie a tepelna ochrana.

Uspora energie a tepelna ochrana je feSena v pfiloZzeném prikazu energetické naro¢nosti
staveb.

§10 — diky charakteru stavby nedojde k ohrozeni Zivota a zdravi osob, bezpecnosti a
zdravych Zivotnich podminek jejich uzivateld ani uzivateld okolnich staveb a nedojde
k ohroZzeni zivotniho prostfedi. Stavba bude dostatecné odizolovana od zemni vlhkosti a
bude dostatecné zateplena. Svétlé vysky mistnosti odpovidaji normovym pozadavkim.
§11 — vSechny mistnosti jsou vétratelné ptfirozenym zplisobem okny a je v nich
zajisténo dostateéné denni osvétleni. Umélé osvétleni je feSeno podle normovych
pozadavkll. VSechny mistnosti jsou vytapény s moznosti regulace tepla. Vybrané
ucebny budou vétrany fizené¢ se zpétnym ziskem tepla.

§14 — v objektu samotném ani v jeho okoli neni vyznamny zdroj hluku ani vibraci. Od
hluku z ptilehlé komunikace jsou vnitini prostory dostatecné chranény obvodovymi
konstrukcemi a standardnimi okny a dveifmi. Jednotlivé mistnosti jsou od sebe oddéleny
pfickami a sténami s dostatecnou zvukovou neprizvucnosti.

§16 — pouzité konstrukce vyhovuji pozadavkim CSN 73 0540-2 (2007) Tepelna
ochrana budov. Diky pouzitym materidlim a typu otopného systému jsou zaruceny
pozadavky na tepelnou ochranu uZivatelt.

§18 — zaklady jsou stavajici.

§19 — wvnitini pificky a stény jsou tvofeny materidly s dostatecnou zvukovou
neprizvucnosti.

§20 — stropy jsou stavajici se zvukovou izolaci tak, aby jejich vazena stavebni
neprizvucnost a vazend normalizovand hladina akustického tlaku krocejového zvuku
splilovala minimalni poZadavky stavebni nepriizvu¢nosti dané normovymi hodnotami.
§21 — Podlahové¢ krytiny jsou takové, aby byla splnéna normova hodnota na jejich
protiskluznost.

§25 — Sedlova stfecha odvodnéna pomoci podokapnich zlabti a nasténnych svodi do
mistni sité. Sttecha vyhovuje normovym pozadavkiim.

§26 — okna a dvere navrhovana plastova se zasklenim 3sklem, které budou vyhovovat
z hlediska tuhosti, tepeln¢ technickych pozadavk, akusticky i vymény vzduchu.

§32 - vodovodni pfipojeni stavajici. Vodovodni piipojka je ulozena do nezamrzlé
hloubky. Vodomér osazen v objektu. Hlavni uzavér je pfistupny a jeho umisténi bude
viditelné a trvale oznaceno. Potrubi studené vody tepeln¢ izolovano.

§33 — vnitini kanalizace je oddilna. Potrubi kanalizacniho pfipojeni na mistni sit’ a
uloZeno do nezamrzl¢ hloubky.

§34 — vnitini silnoproudé rozvody piipojeny na distribu¢ni sité ptes stavajici piipojku
NN. Stavba bude mit trvale pfistupné a viditelné trvale oznaCené zatfizeni umoznujici



vypnuti elektrické energie. U stavby bude zfizena hlavni ochranna piipojnice a jeji
uzemnéni bude provedeno propojenim se zdkladovym zemni¢em.

- §36 —na objektu je zfizena ochrana pied bleskem. Pro uzemnéni systému ochrany pred
bleskem je zakladovy zemnic.

e) informace o tom, zda a v jakych Castech dokumentace jsou zohlednény podminky
zavaznych stanovisek dotcenych organii

Nebylo zadéano.

f) ochrana stavby podle jinych pravnich piedpisi (kulturni pamdtka apod.)
Stavba nevyzaduje ochranu podle zvlastnich pravnich predpisti.

g) navrhované parametry stavby - zastavénd plocha, obestavény prostor, uZitna plocha,
pocet funkcnich jednotek a jejich velikost apod)

Zastavéna plocha 468,10 m*
PoCetbytt 0b.j.
Podlahova plocha ... 1581,0 m?
Obestavené Prostory  coiviiiiieie i 8105,0 m?
Orientace J/S
Osvétleni a oslunéni ... spliluje

h) zakladni bilance stavby - potieby a spotieby médii a hmot, hospodarieni s dest’ovou
vodou, celkové produkované mnoZstvi a druhy odpadit a emisi, tiida energetické ndarocnosti
budov apod.

Roc¢ni potieba elektrické energie je odhadnuta na 9500 kWh
Ro¢ni potieba TV je odhadnuta na 20 m’

Rocéni potieba vody pii uzivani objektu je odhadnuta na 30 m?
Spotieba vody na technologie béhem stavebnich tiprav je odhadnuta na 8 m?

Ro¢ni mnozstvi splaskové vody pfi uzivéani objektu je odhadnuto na 50 m?
Roéni mnozstvi destové vody je odhadnuto na 2100 m?

Energetickd ndro¢nost objektu: je soucasti samostatného PENB.

i) zakladni piedpoklady vystavby - casové udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy
Vystavba bude rozdé€lena do dvou ¢asovych usek.

1) ptipravné prace
Bourani konstrukci, prostupi - bude probihat v ¢asovém useku cca. jednoho tydne.

2) vlastni stavebni prace vcetné instalaci a zafizeni.
Ptedpoklada se délka vystavby v trvani cca 2 mésicii od nastupu dodavatele stavby.



J) orientacni ndaklady stavby

Orientacni ndklad na stavbu .................cooiiiinnn, cca 2.150.000,- K¢ (s DPH)

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reSeni

a) Urbanismus — uzemni regulace, kompozice prostorového ieSeni

Ucelem jsou Upravy cviéné kuchyné. Navrh fesi upravu cviéné kuchyné na objektu DM,
Divadelni 14, Rymatov, spocivajici v zazdéni jednoho okenniho otvoru, zvétSeni prachodu,
vybourani sdk pficky a vystavba nové se zasouvacimi dveimi, vyména otopnych téles a
rozvodl, dale vyména rozvorl zti, elektroinstalace, nové zafizeni cviéné kuchyné vcetné
vzduchotechniky. Déle budou feSeny nové podlahy a obklady stén.

Neni zde zadna bytova jednotka.

b) Architektonické ireSeni — kompozice tvarového reSeni, materidlové a barevné ieSeni

Nosné konstrukce

Stavajici objekt je konstrukéné feSen jako zdéna konstrukce.

Zemni price

Nebudou se provadét.

Svislé konstrukce

Nosnou obvodovou sténu objektu tvofi sténa z plnych cihel tl. 350-500-800 mm s vnitini
vapenocementovou omitkou tl. 25 mm. Zvenku je na sténach provedena hruba omitka v tl.
cca. 25 mm s bfizolitem, alt. s keramickym kabfincovym obkladem.

Budou provedeny stavebni upravy spocivajici v zazdéni jednoho okenniho otvoru v m.¢. 108
(bude zazdéno pdrobetonovymi tvarovkami na tenkovrstvé lepidlo). Zevnitt bude provedena
stérka do sitoviny.

Bude zvétsen otvor do m.¢. 108 pomoci novych ocelovych I piekladii.

Bude odstranéna sdk pticka do m.¢. 105 a bude nahrazena novou sdk sténou s oboustrannym

obkladem sdk tl. 12,5 mm s novymi zasouvacimi dvefmi.

Vodorovné stropni konstrukce

Na stropech nebudou provadény zmény.
Zastreseni
Neni feseno.

ZastteSeni hlavni Casti objektu je provedeno klasickou krokvovou soustavou, ktera zlistane.



Schodisté
Zustane stavajici bez uprav.

Podlahova konstrukce

V dotCenych mistnostech bude odstranéna podlahova krytina a bude provedeno srovnani
povrchu pomoci samonivelacni stérky. Vm.¢. 107 a 108 bude nové osazena keramicka
dlazba. V m.¢. 104 a 105 bude vinylova podlaha.

Vyplné otvort
Nebudou se ménit.

Upravy povrchii

V m.¢. 107 a 108 nové keramicky obklad do vysky 2,0 m. Ve vSech dotcenych mistnostech
proveden sdk podhled. Sténa a stropy opatfeny bilymi natéry.

Vnitini instalace

Vytéapéni a piiprava TV zlstane stavajici.

Budou odstranény v m.¢. 107 a 108 otopna télesa a osazena nova, véetné rozvodii napojeni.
Nové budou rozvody zti, elektroinstalace, plynoinstalace.

B.2.3 Celkové provozni FeSeni, technologie vyroby
Ve stavbé nebude realizovana zadna technologie vyroby.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby — zasady reSeni pristupnosti a uzivani stavby
osobami se sniZenou schopnosti pohybu nebo orientace véetné idajii o podminkach pro

vykon prace osob se zdravotnim postiZenim
Neni u této stavby feSeno, nejedna se o stavbu uréenou k uzivani imobilnimi obcany.

B.2.5 Bezpecnost pii uzivani stavby

Pfi bézném uzivani stavby hrozi pouze obvykla (béznd) bezpecnostni rizika vznikla obvykle
nepozornosti. V ramci udrzby objektu je vlastnik povinen provadét opakované revize a
kontroly zafizeni apod.

B.2.6 Zakladni charakteristika objekti

a + b) stavebni, konstrukcni a materidlové reSeni

Nosné konstrukce

R A

Stavajici objekt je konstrukéné fesen jako zdéna konstrukce.

Zemni prace

Nebudou se provadeét.



Svislé konstrukce

Nosnou obvodovou sténu objektu tvoii sténa z plnych cihel tl. 350-500-800 mm s vnitini
vapenocementovou omitkou tl. 25 mm. Zvenku je na sténdch provedena hrubd omitka v tl.
cca. 25 mm s bfizolitem, alt. s keramickym kabtincovym obkladem.

Budou provedeny stavebni Gipravy spocivajici v zazdéni jednoho okenniho otvoru v m.¢. 108
(bude zazdéno poérobetonovymi tvarovkami na tenkovrstvé lepidlo). Zevniti bude provedena
stérka do sitoviny.

Bude zvétSen otvor do m.¢. 108 pomoci novych ocelovych I pieklada.

Bude odstranéna sdk pticka do m.¢. 105 a bude nahrazena novou sdk sténou s oboustrannym
obkladem sdk tl. 12,5 mm s novymi zasouvacimi dvefmi.

Vodorovné stropni konstrukce

Na stropech nebudou provadény zmény.
Zastreseni
Neni feseno.

Zastteseni hlavni Casti objektu je provedeno klasickou krokvovou soustavou, ktera zlistane.
Schodisté

Zustane stavajici bez uprav.

Podlahova konstrukce

V dotCenych mistnostech bude odstranéna podlahova krytina a bude provedeno srovnani
povrchu pomoci samonivelacni stérky. Vm.¢. 107 a 108 bude nové osazena keramicka
dlazba. V m.¢. 104 a 105 bude vinylova podlaha.

Vyplné otvori

Nebudou se ménit.

Upravy povrchii

V m.c. 107 a 108 nové keramicky obklad do vysky 2,0 m. Ve vSech dotéenych mistnostech
proveden sdk podhled. Sténa a stropy opatfeny bilymi natéry.

Vnitini instalace

Vytapéni a ptiprava TV zlstane stavajici.

Budou odstranény v m.¢. 107 a 108 otopna télesa a osazena nova, véetné rozvodd napojeni.
Nove¢ budou rozvody zti, elektroinstalace, plynoinstalace.



¢) mechanicka odolnost a stabilita

Navrhy konstrukci provedla autorizovana osoba. Pfi stavbé je bezpodminec¢né nutné dodrzet
navrzené profily, skladby a kvalitu materiala.

Stavebni Gpravy jsou navrzeny tak, aby zatizeni plsobici na stavbu a i béhem pribéhu stavby
nemeélo za nasledek zficeni stavby nebo jeji Casti, vEtsi stupen nepiipustného pietvoreni,
poskozeni jinych casti stavby nebo technickych zafizeni anebo instalovaného vybaveni
v disledku vétsiho pretvoieni nosné konstrukce.

B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zarizeni

a + b) technické reseni, vycet technickych a technologickych zaiizeni

V ramci provadéni stavby nebudou instalovana technickd a technologickd zatizeni tykajici se
piipravy TV a vytapéni — zlstava stavajici. Bude instalovan systém nuceného vétrani se
zpétnym ziskem tepla ve vybranych mistnostech.

B.2.8 Zasady poZarné bezpeénostniho FeSeni
Je feseno v samostatném PBR.

B.2.9 Uspora energie a tepelna ochrana

Stavba je navrzena v souladu s pozadavky zakona o hospodafeni s energiemi a vyhlasky ¢.
78/2013 Sb., kterou se stanovuji podrobnosti U€innosti uziti energie pii spotiebé tepla
v budovach. Provedeni obvodovych konstrukci a vyplni oken je v souladu s platnou CSN
730540.

Podrobneéji viz samostatny pritkaz energetické narocnosti budovy — ktery je prilohou k tomuto
projektu.

B.2.10 Hygienicka poZadavky na stavby, poZadavky na pracovni a komunalni prostiedi,
zasady FeSeni parametri stavby — vétrani, vytapéni, osvétleni, zasobovani vodou,
odpadii apod., a ddle zasady FeSeni vlivu stavby na okoli — vibrace, hluk, prasnost apod.
Béhem realizace stavby =zajisti bezpecnost prace dodavatel. Stavenis$t€é bude tadné
zabezpeceno.

Stavba bude vétrana pfirozenym zpiisobem pomoci oteviravych oken. Dale je navrzeno ve
vybranych prostorach fizené vétrani se zpétnym ziskem tepla.

Stavba neobsahuje zadné technologie zvySujici nebo snizujici okolni teplotu ovzdusi nebo
podzemnich vod. Neobsahuje téz zadné zdroje technologického hluku ani zdroje
nebezpecného zareni.

Bude-li béhem provozu domécnosti pouzito nebezpecnych latek, budou likvidovany
v souladu s navody k pouziti.

Stavba téZ nemé zadné negativni vlivy na obyvatelstvo. Pfechodné hlukova zatéz pii realizaci
stavebnich praci vznik4 z pouZiti stavebni mechanizace a bude omezena na minimum. Prace
nebudou provadény v dobé no¢niho klidu.

B.2.11 Ochrana stavby pred negativnimi Gcinky vnéjSiho prostredi

Stavba neni ohroZzena mimotadnymi vlivy okoli. Neni umisténa v poddolovaném uzemi nebo
jinak staticky nestabilnim Uzemi ani v zaplavové oblasti. Ochrana ptfed klimatickymi
podminkami je provedena béznymi prostiedky.



a) ochrana pied pronikanim radonu 7 podloZi

Na pozemku bylo provedeno méteni radonu.
b) ochrana pied bludnymi proudy
Nevyskytuji se.

¢) ochrana pied seizmicitou
Nebyla zjisténa.

d) ochrana pied hlukem
V okoli stavby nejsou zjistény zdroje hluku.
e) protipovodiiova opatieni

Stavby se nenachdzi v povodinovém nebo zaplavovém tizemi.

f) ostatni ucinky — vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.
V okoli stavby nejsou zjistény zdroje poddolovani ani zdroje metanu.

B.3 Pripojeni na technickou infrastrukturu

a + b) napojovaci mista technické infrastruktury, pripojovaci rozméry, vykonové kapacity a
délky

Nemeéni se, zustava stavajici.

B.4 Dopravni feSeni

a) popis dopravniho ieSeni véetné bezbariérovych opatieni pro pristupnost a uZivani stavby
osobami se sniZenou schopnosti pohybu nebo orientace

Nemeéni se, zustava stavajici.

b) napojeni uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu
Nemeéni se, zustava stavajici.
¢) doprava v klidu

Nemeéni se, zustava stavajici.

d) pési a cyklistické stezky
Neni v ramci projektu energetickych uprav feSeno.

B.5 ReSeni vegetace a souvisejici terénnich aprav
a) terénni upravy
Nemeéni se, zustava stavajici.

b) pouZité vegetacni prvky

Stavbou bude dotcena stavajici vegetace ve formé travniho porostu. Po dokonceni a provedeni
stavebnich uprav a bus zastavky bude parcela nové ozelen¢na travnim porostem a kefovou
vysadbou.

¢) biotechnicka opatieni



Neni v ramci projektu stavebnich uprav objektu projektovano.
B.6 Popis vlivii stavby na Zivotni prostiedi a jeho ochrana

a) vliv na Zivotni prostiedi — ovzdusi, hluk, voda, odpady a piida

Stavba nevyzaduje posouzeni vlivli podle zékona 100/2001 Sb.

Provoz stavby nezatizi faktory zivotniho prostfedi v jiném misté. Splaskové vody jsou
svedeny do mistni kanalizacni sité, objektovy odpad je ukladadn do sbérnych nadob a odvazen
na sklddku oprédvnénou organizaci. Destové vody jsou svedeny do mistni kanalizacni sité.
Odtokové poméry v uzemi nebudou naruSeny.

Ochlazovana obalka domu je navrzena v souladu se zdkonem o hospodareni s energiemi.
Stavba neobsahuje Zadné technologie zvySujici nebo snizujici okolni teplotu ovzdusi nebo
podzemnich vod. Neobsahuje téz Zzadné =zdroje technologického hluku ani zdroje
nebezpecného zéfeni.

Bude-li béhem provozu domadcnosti pouzito nebezpecnych latek, budou likvidovany
v souladu s navody k pouziti.

Stavba téZ nemé zadné negativni vlivy na obyvatelstvo. Pfechodnd hlukova zatéz pii realizaci
stavebnich praci vznik4 z pouziti stavebni mechanizace a bude omezena na minimum. Prace
nebudou provadény v dobé no¢niho klidu.

b) vliv na prirodu a krajinu — ochrana drevin, ochrana pamdtnych stromii, ochrana rostlin
a ZivocCichii, zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné apod.

Do vlastniho feSen¢ho uzemi nezasahuje zadny prvek vyzadujici zvlastni ochranu ptirody dle
zakona, ani zadny vyznamny krajinny prvek, taktéz feSenym tizemim neprochéazi ani do n¢ho
nezasahuje zadny prvek USES (Gizemni systém ekologické stability).

V Gizemi dotéeném stavbou ani v jeho blizkém okoli se nevyskytuji zddna zvlasté chranéna
uzemi (chranéné oblasti, pfirodni rezervace, narodni parky) ve smyslu zak. ¢. 114/1992 Sb., o
ochrané ptirody a krajiny, nebo jind chrdnénd uzemi ¢i fenomény (napi. chranéna nalezisté
nebo pamatné stromy). Resené tizemi nezasahuje do Zadného zvlasté chranéného tizemi ve
smyslu § 12, 13, 13 zékona ¢. 114/1992 Sb. To znamend, Ze neni na uzemi narodniho parku,
chranéné krajinné oblasti, pfirodniho parku, narodni ptirodni rezervace, pfirodni rezervace,
narodni pfirodni pamatky, pfirodni pamatky ani pfechodné chranéné plochy.

V prostoru lokality stavby byl zjiStén vyskyt zvlasté chranénych druhti rostlin a Zivocichu (dle
ptilohy €. II. a III. zak. ¢. 114/1992 Sb.) — viz Zoologicky prizkum.

¢) vliv na soustavu chranénych uzemi Natura 2000
Projekt stavebnich Gprav nema vliv na soustavu chranénych izemi Natura 2000.

d + e) zpusob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na
Zivotni prostiedi
Projekt nemusi byt posouzen v rdmci zdvazného stanoviska vlivu zaméru na zivotni prostiedi.

f) navrhovana a bezpecnostni pdasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle jinych
pravnich piedpisii

7N v

Projekt nemusi feSit podminky ochrany podle jinych pravnich predpisti.

B.7 Ochrana obyvatelstva, splnéni zakladnich poZadavki z hlediska plnéni tikoli
ochrany obyvatelstva

Dokumentace nefeSi ochranu obyvatelstva. Z hlediska havarijni situace v misté stavby se
predpoklada vyuziti vetejnych prostfedkl ochrany obyvatelstva v obci.



B.8 Zasady organizace vystavby

a) potieby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi
Roc¢ni potieba elektrické energie je odhadnuta na 9500 kWh
Ro¢ni potieba TV je odhadnuta na 20 m’

Rocéni potieba vody pii uzivani objektu je odhadnuta na 30 m?

Spotieba vody na technologie béhem stavby je odhadnuta na 8 m?

Roc¢ni mnozstvi splaskové vody pii uzivani objektu je odhadnuto na 50 m
Roéni mnozstvi destové vody je odhadnuto na 2100 m?
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b) odvodnéni staveniste
Neni feseno.

¢) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu
Neni feSeno.

d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky
Neni feSeno.

e) ochrana okoli stavenisté a poZadavky na souvisejici asanace, demolice, kdceni dievin
V ramci stavebnich praci neni pozadavek a asanace, demolice nebo kaceni dievin.

) maximalni docasné a trvalé zabory pro stavenisté
Zatizeni staveniS$t¢ bude vybudovano v nezbytném rozsahu pro provedeni stavby a bude
umisténo na parc. €. 637 — zastavéna plocha a nadvofi v k.u. Rymarov, mésto Rymarov.

Prostor staveniSté¢ bude vybudovan v minimélnim rozsahu umoznujicim realizaci stavby.
Prostory potiebné pro realizaci stavby budou zabezpeceny nasledujicim zpiisobem:

Docasny zabor: doba zaboru pozemku pottebného pro vystavbu po celou dobu stavby.

Stavba bude realizovana v prostoru jednoho, hlavniho staveni$té. Staveni$t€¢ ma samostatny
vjezd a vyjezd ze staveniSte.

V prostoru stavenisté jsou mimo manipulacni plochy u vjezdu na stavenisté vyclenéné plochy
pro skladovéani materialt.

Vyuziti tohoto stavenisté bude nasledujici:

- volné skladovaci plochy

- kryté skladovaci plochy — ocelovy kontejner
- ocelovy kontejner na odpad

- chemické WC

V ramci stavby budou provaddény demoli¢ni prace. Na stavenisti nesmi byt palen hoflavy
odpadni materidl (dievo, asfaltova lepenka, igelit apod.) Zhotovitel stavby rovnéz zajisti
odvoz materiali vhodnych k recyklaci v¢. odbéru téchto materiali v recyklaénim stredisku.
Odpadovy materidl ze stavebni Cinnosti bude odvazen na vhodnou skladku, kterou zajisti
zhotovitel v ramci své dodavky stavby.

V prostoru stavby neni zadny dosavadni pozemni objekt vyuzitelny pro potieby stavby.
Predpokladany max. pocet pracovnikl pfi dodrzeni obcanskym zdkonikem stanovené 40 hod.
tydenni pracovni doby bude cca 8-10 pracovnikli s tim, ze pocCet se bude ménit dle priabehu
vystavby a nasazeni jednotlivych profesi.

WC bude zajisténo umisténim buniky chemického WC v souladu se zajisténim dochdzkové
vzdalenosti. V prostoru staveni$té nebude zajiStovan centralni prostor pro konzumaci stravy



(jidelna), stravovani pracovnikll stavby bude zajiSténo individudlné. Pfipadné ubytovani
pracovnikll na stavenisti nelze zabezpecit. Lékatska péce bude v pripadé potieby (raz apod.)
zajisténa v nejbliz§im zdravotnim zafizeni.

g) poZadavky na bezbarierové obchozi trasy
V ramci stavebnich praci neni pozadavek na bezbarierové obchozi trasy.

h)maximalni produkovand mnoZstvi a druhy odpadu a emisi pii vystavbeé, jejich likvidace
Stavba je navrzena tak, aby byly dodrzeny obecné zdsady ochrany zivotniho prostiedi.
Zamyslené druhy ¢innosti a jejich rozsah neznecist'uji a neposkozuji prostiedi, jeho jednotlivé
slozky, organismy a mistni ekosystém.

Nejméné 70 % (hmotnostnich) stavebniho a demoli¢niho odpadu neklasifikovaného jako
nebezpecny (s vyjimkou v pfirod¢ se vyskytujicich materialii uvedenych v kategorii 17 05 04
v Evropském seznamu odpadii stanoveném rozhodnutim 2000/532/ES) vzniklého na
staveniSti, je pfipraveno k opétovnému pouziti, recyklaci a k jinym druhtim materidlového
vyuziti, vCetné¢ zasypu, pii nichz jsou jiné materidly nahrazeny odpadem, v souladu s
hierarchii zplsobt nakladani s odpady a protokolem EU pro nakladani se stavebnim a
demoli¢nim odpadem.

Pti stavb€ vznikly odpad bude roztiizen a odvezen a ekologicky uloZen na skladce. Jedna se
konkrétné o nasledujici kategorie odpadu:

Odpady vznikajici po dobu vystavby

Splasky od pracovniki provadéci firmy — kal ze septiku

- druh odpadu: 20 03 04 kategorie odpadu: O
Mnozstvi cca. 1,0 m3/d

Smési betonu

- druh odpadu: 17 01 07 kategorie odpadu: O
Mnozstvi cca. 2,0 m3

Stavebni dfevo
- druh odpadu: 17 02 01 kategorie odpadu: O
Mnozstvi cca. 0,5 m3

Smésny stavebni a demoli¢ni odpad
- druh odpadu: 17 09 04 kategorie odpadu: O
Mnozstvi cca. 5,0 m3

Obaly obsahujici zbytky nebezpeénych latek
- druh odpadu: 15 01 10 kategorie odpadu: N
Mnozstvi cca. 100 kg

Papirové obaly
- druh odpadu: 15 01 01 kategorie odpadu: O
Mnozstvi cca. 1,0 m3

Zbytky izola¢niho materialu
- druh odpadu: 17 06 04 kategorie odpadu: O
Mnozstvi cca. 100 kg



Likvidace odpadt vznikajicich béhem stavby bude zajisténa dodavatelskou firmou.

Odpady budou shromazd’ovany a skladovany na misté vzniku (ve vhodnych sbérnych
prostfedcich) a nebudou-li opétovné vyuzity, budou odvezeny a ulozeny na sklddce odpadii.
Zbytky nebezpecnych latek budou odvazeny na skladku nebezpecného odpadu.

Splasky od pracovnikii stavby budou jimany na stavenisti do bezodtokového kontejneru (napf.
systém mobilnich zachodt TOI-TOI) a vyvazeny do mistni COV k likvidaci.

NAKLADANI S ODPADY ZE STAVEBNI CINNOSTI
ZPUSOB LIKVIDACE ODPADU ZE STAVEBNI CINNOSTI

Odpadovy material vznikly pii stavbé a pii stavebni ¢innosti bude likvidovan v souladu se

zdkonem ¢. 541/2020 Sb. O odpadech a o zméné nékterych dalSich zdkonl, ve znéni
pozdéjsich zmén (déle jen zdkon o odpadech), jeho provadecich predpist.

Materidly a odpady bodou na stavenisti tfidény, budou nakldddny piimo na transportni
vozidla, nebo do kontejnerti umisténych na plose hlavniho stavenis$té¢ pro nésledny odvoz.
Ptednostné budou odpady druhotné¢ vyuzity (stavebni recyklat, dfevni hmota, zelezo).
Materidlové vyuziti bude mit pfednost pied jejich ulozenim na skladku nebo jinym vyuzitim
odpadt. Odpady budou ptredany pouze osobam, které jsou dle zdkona o odpadech k jejich
pievzeti opravnény. Ke kolaudaci budou ptfedlozeny doklady o zpiisobu odstranéni odpadu ze
stavebni Cinnosti, pokud jejich dal§i vyuZziti na stavbé neni mozné, a evidence odpadi ze
stavby.

BéZnou stavebni ¢innosti se prfedpoklada likvidace nasledujicich druht odpadu:

Odpadovy material ze stavebni ¢innosti (dfevo, sut’, polystyren, primyslovy odpad, apod.)
bude ukldddn na mezideponii v prostoru staveni$t¢ a odvdZzen na vhodnou skladku.
Nepredpoklada se, ze pii stavebni ¢innosti vznikne ve vétsim mnozstvi nebezpecny odpad.

Vhodné skladky pro uklddani odpadu ze stavebni Cinnosti zajisti zhotovitel stavby v ramci
dodavky stavby.
KATEGORIZACE ODPADNICH MATERIALU

Zelezobetonové prvky jakoZz i kusy zrozlamané betonové plochy v souladu svyhl. C.
381/2001 Sb. Zarazeny ve skupiné 17 — stavebni odpady jako beton ¢. 17 01 01. kusy
rozlamané zivicné plochy jsou rovnéz ve skupiné 17 jako asfaltové smési neobsahujici dehet
katalog. ¢. 17 03 02.

Komunalni odpad jinak blize neurceny patii v souladu s vyhl. ¢. 381/2001 Sb. Do skupiny 20
s katalog. ¢. 20 03 99.

Ptehled o kategorizace odpadi vznikajicich pfi vystavbe:

Kod Kategorie | Nazev druhu odpadu
odpadu odpadu
17 - STAVEBNI A DEMOLICNI ODPADY (VCETNE

VYTEZENE ZEMINY Z KONTAMINOVYNYCH MIiST)

17 01 - Beton, cihly, tasky a keramika
170101 |0 Beton

170102 |0 Cihly

170103 |0 TaSky a keramické vyrobky




170106 |N Smési nebo oddélené frakce betonu, cihel, tasek a keramickych
vyrobkti obsahujici nebezpecné latky

170107 |0 Smeési nebo oddélané frakce betonu, cihel, tasek a keramickych
vyrobkil neuvedené pod Cislem 17 01 06

17 02 - Drevo sklo a plasty

170201 |0 Drevo

170202 |0 Sklo

170203 |0 Plasty

170204 | N Sklo, plasty a dievo obsahujici nebezpecné latky nebo
nebezpecnymi latkami znecisténé

17 03 - Asfaltové smési. Dehet a vyrobky z dehtu

170301 | N Asfaltové smési obsahujici dehet

170302 |0 Asfaltové smési neuvedené pod Cislem 17 03 01

17 04 - Kovy (véetné jejich slitin)

170401 |0 M¢d’, bronz, mosaz

170405 |0 Zelezo, ocel

170407 |0 Smésné kovy

170409 | N Kovovy odpad znecistény nebezpecnymi latkami

170411 |0 Kabely neuvedené pod ¢islem 17 04 10

17 05 - Zemina (v€etné vytéZené zeminy z kontaminovanych mist),
kameni a vytéZena hluSina

170503 | N Zemina a kameni obsahujici nebezpecné latky

170504 |0 Zemina a kameni neuvedené pod ¢islem 17 05 03

170506 |0 Vytézena hlusina neuvedena pod ¢islem 17 05 05

17 08 - Stavebni material na bazi sadry

178001 | N Stavebni materidly na bazi sadry znecisténé nebezpenymi
latkami

170802 |0 Stavebni materialy na bazi sadry neuvedené pod ¢isle, 17 08
01

17 09 - Jiny stavebni a demoli¢ni odpad

170903 | N Jiné stavebni a demoli¢ni odpady (v€etné smésnych stavebnich
a demoli¢nich odpadii) obsahujici nebezpecné latky

170904 |0 Smésné stavebni a demoli¢ni odpady neuvedené pod ¢isly 17
0901,170902a1709 03

20 KOMUNALNI ODPADY

2003 Ostatni komunalni odpady

200301 |O Smésny komundlni odpad




200304 |0 Kal ze septikti a Zump

RECYKLACE, ULOZENI NA SKLADKY

Materidl pouzity pii realizaci stavby je odpad vhodny k vyrobé recyklatu pouzitelného
v riznych oborech stavebni ¢innosti samoziejmé v zavislosti na kvalit¢ a zrnitosti recyklatu.
Tento postup je v souladu s § 11 citované¢ho zakona tj. pfednostni vyuzivani odpadu.

Odpadni materialy nevhodné pro recyklaci budou odvazeny na vhodné tizené skladky.

i) bilance zemnich praci, poZadavky na piisun nebo deponie zemin

V ramci zemnich praci bude vykopek ukladan na mezideponii umisténou v severni ¢asti
parcely. Veskera deponovana zemina bude vyuzita v ramci terénnich a zatraviiovacich
pracech.

J) ochrana Zivotniho prostiedi p¥i vystavbé
OCHRANA PROTI HLUKU A VIBRACIM

Zhotovitel stavebnich praci je povinen pfedevsim stroje a mechanismy v dobrém technickém
stavu a jejich hlu¢nost neptekracuje hodnoty stanovené v technickém osvédceni. Pii provozu
hluénych stroji v mistech, kde vzdalenost umisténé¢ho stroje od okolni zastavby nesnizuje
hluk na hodnoty stanovené hygienickymi piedpisy, je nutno zabezpecit pasivni ochranu (kryty
akustické zastény apod.)

Pii stavebni cinnosti bude nutno dodrzovat povolené hladiny hluku pro dané obdobi
stanovené NV ¢€.148/2006 o ochran¢ zdravi pfed neptiznivymi ucinky hluku a vibraci.

OCHRAN PROTI ZNECISTOVANI OVZDUSI VYFUKOVYMI PLYNY A PRACHEM

Dodavatel je povinen zabezpecit provoz dopravnich prostredkii produkujicich ve vyfukovych
plynech skodliviny v mnozstvi odpovidajicim platnym vyhlaskam a ptredpisim o podminkach
provozu vozidel na pozemnich komunikacich. Nasazovani stavebnich stroji se spalovacimi
motory omezovat na nejmensi moznou miru, provadét pravidelné technické prohlidky vozidel
a pravidelné sefizovani motora.

OCHRANA PROTI ZNECISTOVANI KOMUNIKACI A NADMERNE PRASNOSTI
Vozidla vyjizdéjici ze stavenisté musi byt fadné ociSténa, aby nedochazelo ke znecistovani
vefejnych komunikaci zeminou, betonovou smési apod. Ptipadné zneciSténi vetejnych
komunikaci musi byt pravidelné odstraniovdno. Vozidla dopravujici sypké materialy musi
pouzivat k zakryti hmot plachty, vybouranou sut’ je nutno v pfipadé¢ zvySené prasnosti
zKrapét.

Na stavenisti — u vyjezdu ze stanovisté bude zpevnéna plocha vyjezdu vyuzita jako plocha pro
mechanické docisténi vozidel vyjizd¢jicich ze stavby. Zhotovitel stavby zajisti techniku
(kropici vtz a vozidlo skartaci na c¢iSténi komunikaci), ktera v ptipadé potfeby bude
odstranovat necistoty z vetejnych komunikaci a skrdpét vnitrostavenistni komunikace.
VnitrostaveniStni komunikace a plochy budou pravidelné ¢iStény, v pfipad¢ tvorby prachu
zkrapény.

OCHRANA PROTI ZNECISTOVANI PODZEMNICH A POVRCHOVYCH VOD A
KANALIZACE

Po dobu vystavby je nutno pii provadéni stavebnich praci a provozu zafizeni, stavenisté
vhodnym zplsobem zabezpecit, aby nemohlo dojit ke znecisténi podzemnich vod. Jedna se



zejména o vhodny zplsob odvadéni destovych vod ze stavenisté. Odvadeéni srazkovych vod
ze staveniSté musi byt zabezpeceno tak, aby se zabranilo rozméceni povrchii ploch staveniste.

k) zasady bezpecnosti a ochrany zdravi p¥i prdci na stavenisti

StaveniSté bude oploceno, u vjezdu na staveniSté bude umisténa informacni tabule se
zakladnimi udaji stavby a s uvedenim zodpovédnych pracovniki, investora zhotovitele v¢.
kontaktli. Na viditelném misté u vstupu na stavenis$té musi byt vyvéSeno oznameni o zahajeni
praci, toto musi byt vyvéseno po celou dobu provadéni stavby az do ukonceni praci a predani
stavby stavebnikovi k uzivani. Zpisob oznafeni a zabezpeCeni stavby a rezim vstupu
pracovnikl na stavenisté bude stanoven ve smluvnim vztahu mezi investorem a zhotovitelem,
nejpozdéEji pii predani stavenisté. Na staveniSti musi byt vyvéskou oznacena telefonni Cisla
nejbliz8i pozarni stanice, prvni pomoci a policie.

Stavebni a montdzni prace budou provadény pii 7-mi dennim pracovnim tydnu
v jednosménném provozu. Pii ur€ovani doby trvani ¢innosti jsou respektovany statni svatky.
Zacatek pracovni doby bude v 7.00 hod.

) upravy pro bezbarierové uZivani vystavbou dotcenych staveb

K omezeni provozu na vetejnych komunikacich — dopravnich trasach vlivem staveniStni
dopravy nedojde. K upraveé dopravniho rezimu dojde pouze v misté vjezdu na stavenisté. Na
stavbé se neptedpoklada pohyb osob s omezenou schopnosti pohybu a orientace, z tohoto
divodu nebudou provadény zadné upravy vnitrostaveniStnich komunikaci. Stavenisté bude
oploceno a opatfeno na viditelnych mistech cedulkou se zdkazem vstupu nepovolanych osob.
LeSeni bude postaveno opravnénou organizaci a bude mit ndlezitosti proti zabranéni padu
pfedmétt z podlazek leSeni a dale bude opatieno proti omezeni prasnosti v okoli.

m) zasady pro dopravni inZenyrskd opatieni

Stavba bude realizovana v prostoru jednoho, hlavniho staveni§té. Staveni$t¢ ma samostatny
vjezd a vyjezd ze staveniSte.

V prostoru staveni$té jsou mimo manipulacni plochy u vjezdu na stavenisté vyclenéné plochy
pro skladovani materidl.

Vyuziti tohoto stavenisté bude nasledujici:

volné skladovaci plochy

kryté skladovaci plochy — ocelovy kontejner
ocelovy kontejner na odpad

chemické WC

n) stanoveni specidlnich podminek pro provadéni stavby — provadéni stavby za provozu,
opatieni proti ucinkiim vnéjsiho prostiedi pri vystavbé apod.
Neni v ramci projektu stavebnich uprav stavajiciho objektu feseno.

0) postup vystavby, rozhodujici diléi terminy

ORIENTACNI LHUTY VYSTAVBY
Realizace stavby
Lhata vystavby — realizace stavebnich a montaznich praci cca. 4 mésice

PREHLED ROZHODUJICICH TERMINU A LHUT
Projektova a investorska piiprava




Stavebni fizeni Neni feseno (neni vyzadovano)

Realizace stavby
Zahajeni stavby rok 2025
Dokonceni praci rok 2025

Stavba bude zahdjena po ukonceni vybéru zhotovitele stavby.

B.8 Celkové vodohospodarské reSeni

Veskeré destoveé vody jsou svedeny do mistni kanalizacni sit¢.

V Rymarové dne 30.09.2024

Vypracoval: y
Ing. Vladimir Stefek, CKAIT - 1102402

Zizkova 10, Rymatov podpis: .....ooiininnn.



