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SDK ZAKRYT

PROSTUP STENA
DN 450 mm

1.01 1.03

1.09

MRIZKA FASADNI
450/450 mm

1.08

Legenda mistnosti

CISLO | NAZEV PLOCHA
1.01 |Vstupni hala 11,44
1.02 |Chodba/schodisté 29,25
1.03 | Vychovatelé 15,83
1.04 |Chodba 4,96
1.05 |Pfipravna 12,40
1.06 |Oklidova mistnost 4,12
1.07 |Cvitnd kuchyné 25,52
1.08 |Cvitnd kuchyné 22,34
1.09 |Satna vychovatelg 9,92
1.10 [Umgvarna vychovatelé 4,85
1.11 |We vychovatelé 1,26
1.12 |Chodba 7,48
1.13 |Ugebna gastro—restaurace 56,19
1.14 |Umyvarna zaméstnanci 2,28
1.15 |Kanceldt zaméstnanci 8,16
1.16 |Satna chlapci 4,70
1.17 |Koupelna chlapci 2,60
1.18 |Umyvarna chlapci 2,20
1.19 |We chlapci 1,62
1.20 |Umyvarna dévéata 1,99
1.21 |We déviata 1,47
1.22 |Chodba/schodigté 10,58
1.23 |Satna déveata 13,87

Legenda navrzenych siti:

S rozvod studené vody vnitini (méstskd voda z fadu)

G rozvod teplé vody

S>> >0 rozvod kanalizace

Legenda zafizovacich predmétu:
(Presnou specifikaci predloZ7 investar)

U - umyvadlo dit. 5.550 mm
baterie umyvadlova

D - drez nerezovy s odkapem
baterie drfezova

MN = my¢ka nddobi

Material rozvodt vody PPr se svafovanymi spoji

Izolace potrubf navlekova tl. 25 mm

Rozvody vody vedené v podhledu stropu suterénu nebo ve drdZkdach stény
Rozvody teplé vody napojeny na stdvajici rozvody v suterénu objektu

+ 0,000 = horni hrana podlahy 1.N.P.
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